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Reinigendes Gewitter: Luft mit
Plasma desinfizieren

LUFTREINIGUNG: Um die Luft von Viren zu befreien, stellt Plasma eine interessante Alternative zu den klassischen
Schwebstofffiltern dar. Die entsprechende Technologie ist effektiv und schnell. Schulen sind ein geeignetes Einsatzfeld.
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Deutsch hingt sieht aus

wie eine klassische Liif-

tungs- oder Klimaanla-
ge. Doch sein Zweck ist es, die Luft
im Raum zu reinigen. Und Deutschs
Firma Plasmacomplete gehirt zu
den Unternehmen, die dafiir auf
Plasma setzten, statt nur auf Filter-
technologie. Es entsteht, wenn Elek-
tronen aus der atomaren Elektro-
nenhiille entrissen werden, und
sich ein Gemisch aus freien Elektro-
nen mit negativer Ladung und lo-
nen mit positiver Ladung bildet. In
der Natur entsteht Letzteres etwa in
der Luft durch einen Blitz.

Etwas Ahnliches wie ein Gewitter
findet auch auch in dem System von
Plasmacomplete statt. Dazu werden
in dem Gerit zwei Elektroden unter
Spannung gebracht. Zwischen die-
sen entsteht dann ein sogenanntes
kaltes atmosphérisches Volumen-
plasma. Dieses ist nur teilweise io-
nisiert. Das bedeutet, dass nur etwa
eines von 1 Mio. Luftteilchen ioni-
siert ist. So wird, anders als etwa bei
Blitzen, die Materie keiner groffen
Hitze ausgesetzt.

Vorteil sei, sagt Deutsch, dass sich
diese Art von Plasma relativ einfach
und kostengiinstig erzeugen lasse.
Der Geschiftsfiihrer spricht von ei-
nem chemisch reaktiven Gascock-
tail, der in diesem Plasma entstehe,
unter anderem mit Ozon (O,) und
Stickoxid (NO,). ,Es kommt zu an
die 600 Gasphasenreaktionen", sagt
der Geschiftsfiithrer.

Dieser Cocktail wirkt auf Keime
aller Art zerstorerisch. So wird etwa
die DNA von Viren geschédigt, die
mit der Luft durch das Plasmafeld

Gute Luft im Klassenzimmer: An der

Luftreinigungsgerite,
die Viren und Geruchs-
stoffe in der Luft mithilfe
von Plasma deaktivieren,
konnen beispielsweise
unter der Decke
angebracht werden.
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cke dieser Grundschule hangen zwei der Plasmaluftreingier.

stromen. Die Viren wiirden somit
deaktiviert, wie der Geschiiftsfiihrer
berichtet, Die auf diese Weise un-
schadlich gemachten Viren werden
nach dem Plasmafeld noch zusitz-
lich von einem Filter der Klasse F9
herausgefiltert. Aktivkohle sorgt an-
schliefend dafiir, dass das in dem
Cocktail entstandene Ozon wieder
zu Sauerstoff umgewandelt wird.

Gerade der letzte Punkt sei sehr
wichtig, meint Deutsch. Denn ein
Problem beim Einsatz von Plasma
sei dabei eine grofle Menge Ozon
entstehe, das z. B. Entziindungen in
Atemwegen ausldsen kann. Der spe-
zielle Aufbau seines Systems und
die Verwendung von Aktivkohle ver-
hindere aber die normalerweise
entstehende Belastung der Luft.

Die Firma aus Niedersachsen

setzt bei ihren Gerdten auf Volu-
menplasma. Gegeniiber Technolo-
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In Tests des Fraunhofer-Instituts fiir Bauphysik sank die Viruslast der Luft um 70% ab. rot: pismatomptete

gien, die mit Flichenplasma arbei-
ten, sei dieser Ansatz im Vorteil. Bei
der Flichenvariante wird die Luft
nur an dem Plasma vorbeigeschickt.
Bei einem Volumenplasma stromt
sie dagegen einmal komplett durch
das reinigende Gewitter. Dadurch
sei sein System besonders wirksam,
s0 Deutsch. Was das konkret bedeu-
tet, hat er am Fraunhofer-Institut
fiir Bauphysik testen lassen. Dabei
wurde ein Raum mit einer GroRe
von 211 m* mit nachgebildeten Co-
ronaviren geflutet. Das Ergebnis:
97% der Viren im Raum konnten
unschédlich gemacht werden.
Daneben legt Deutsch Zahlen zur
Effektivitit der Technologie im Pra-
xiseinsatz vor. In einer Grundschule
in Hildesheim wurde das Gerit im
laufenden Betrieb getestet. Gemes-
sen wurde dabei aber nicht die spe-
zielle Wirkung auf Coronaviren,
sondern auf die gesamte Keimlast.
Das Resultat in diesem Fall lautet,
dass das System von Plasmacom-
plete in der gesamten Raumluft des
200m’ groRen Zimmers die Keime
um 70 % nachweislich reduzierte.
Deutsch réumt ein, dass auch an-
dere Technologien wie Reinigungs-
geriite mit Filtern die Luft effektiv
von Viren befreien kénnten. Der
Vorteil seines Systems sei jedoch,
»dass wir in der Lage sind, eine rela-
tiv hohe Luftmenge auf kleinem
Raum zu behandeln - mit sehr we-
nig Energieaufwand“. Ein Gerit
schafft es, pro Stunde tiber 400 m*
Luft zu reinigen. Im Normalmodus
benotigt es dabei weniger als 80 W.
Die Kosten pro Gerit liegen bei
2500 € bis 4000 € - je nach Ausfiih-
rung. So gibt es auch Systeme, die
ohne zusitzlichen Filter arbeiten.

Auch andere Unternehmen moch-
ten mit ihren Geriten die Luft mit-
hilfe von Plasma von Viren oder Kei-
men befreien, Dornier New Techno-

Foto: PlasmaComplete

logies aus Rietberg zum Beispiel hat
eine Technologie zum Patent ange-
meldet, bei der Kaltplasma und Na-
nokatalysatoren zum Einsatz kom-
men. Die Universitit Bonn habe die
Wirksamkeit des Systems bestitigt,
berichtet Entwickler Johannes Prad-
ler. ,Wir erreichen 99,99 % Filter-
quote — gemessen mit echten Viren
- bei einem einmaligen Durchlauf
durch das System.” Auch das Dor-
nier-System zerstdrt die DNA der Vi-
ren, Und es eliminiert dabei laut
dem Unternehmen auch alle Vari-
anten von Sars-CoV-2.

Urspriinglich wollten die Griinder
von Dornier New Technologies ein
Filtersystem entwickeln, das spe-
ziell die Luftqualitat in Flugzeugen
verbessert. Mit der neuen Technolo-
gie visiert die Firma jetzt noch wei-
tere Anwendungsgebiete an. Dazu
zihlen u.a. auch Schulsile. Derzeit
sucht Dornier New Technologies
noch einen Partner, der das System
herstellt und vertreibt.

Die Gerdte von Plasmacomplete
sind dagegen bereits in vielen Ge-
bduden installiert. Das Kernge-
schift des Unternehmens sind zwar
Technologien fiir die Luftreinigung
in Kiichen. Seit der Pandemie
nimmt die Firma aber das Einsatz-
feld Schule ebenfalls verstirkt in
den Fokus. So nutzen neben Hildes-
heim auch Schulen in Géttingen
und Holzminden die Technologie,
berichtet Geschiftsfiihrer Deutsch .

In den Unterrichtsriumen wird
aber weiterhin geliiftet. SchlieBlich
ist die Technologie nur fiir das Rei-
nigen der vorhandenen Luft zustin-
dig und sorgt nicht fiir Frischluft.
»Aber in den Schulen, die unser Sys-
tem nutzen, wird nur noch zur Re-
duzierung der CO,-Konzentration
in den Pausen geliiftet, und nicht
mehr alle paar Minuten, wie es da-
vor der Fall war", sagt Deutsch.



